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Pare ballons
TUBULAIRE
Mixte panneaux/filet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Poteaux 

Partie haute : Filet à mailles 145x145 ou 100x100
Filet en polyéthylène noir traité anti-UV, mailles 145x145 ou 100x100 ou Filet en en polyamide vert ou noir, mailles 25x25. tendu sur 2 cours de câble 4/5.
Tension réalisée par tendeur inox M8.

Partie basse : Panneaux BIFILS 205 ou panneaux CLODYNE 205

Partie basse : 
Poteaux CLOPLUS 50 ou CLOPLUS 75 Accessoires Fixations

Poteaux simples
Tubes ronds en acier Ø88,9 équipés de systèmes 
d’attache des garnissages et entretoises, soudés
avant traitement.

Préconisations pour une application avec filet maille 145x145

Protection Anti-corrosion 1500 heures mini au brouillard salin selon EN ISO 9227

Facilité de pose
Galvanisation à chaud au trempé après fabrication
Hauteurs jusqu’à 10 m ou supérieures sur étude.

Les + produit ...

Dimensions(en mètre)

Lg HS
Type de 

pose

4,90 4,00 Scellement

5,80 5,00 Scellement

6,80 6,00 Scellement

7,90 7,00 Scellement

8,90 8,00 Scellement

8,10 8,00 Sur Platine

10,10 10,00 Sur Platine
Départ Division Angle InterInter

Départ

Division

Angle

Poteaux à poutre Virendel
La poutre Virendel,soudée sur le poteau, lui assure
une rigidité supplémentaire.
Elle est présente sur les hauteurs à partir de 5 mètres
sur poteaux de Départ, Division ou Angle.

Jambes de forces
Sur poteaux de Départ, Division et Angle.
Courtes et longues (Voir photo), elles sont obligatoire 
pour assurerla résistance de l’ensemble

Cloplus 50  I/V > 20 cm3
Cloplus 75  I/V > 12,7 cm3
Alliage d’aluminium à haute limite élastique

Bride amortisseur
(5 sur la hauteur)
Fixation en zamak
thermolaqué avec 
bague caoutchouc  

Hauteur 
Hors-Sol

Longueur 
Poteaux

Modèle Poteaux
Domaines d’application (écartement poteaux en m)

Zones de vents
Pour chaque utilisation

veuillez nous préciser le canton du 

département

se rattachant à votre projet

il vous sera confirmé la

configuration à appliquer.

De même pour l’utilisation

d’autres filets de maille

100x100 ou 48x48 fils 2,5

Départ Inter 1 2  3 4  

4m00 4m90 tube 88,9 7,5 7,5 7,5 7,5

5m00 5m80 tube Ø88,9 avec Poutre VIRENDEL
 Ø33,7

tube Ø88,9
7,5 7,5 6 4,5

6m00 6m80 7,5 7,5 5 2

7m00 7m90
tube Ø88,9 avec Poutre VIRENDEL Ø33,7

7,5 7,5 7,5 7,5

8m00 8m90 7,5 7,5 7,5 7,5

8m00 8m10 tube Ø88,9 avec Poutre VIRENDEL Ø33,7 sur platine 7,5 7,5 7,5 7,5

10m00 10m10
tube Ø88,9 avec Poutre VIRENDEL

 Ø42,4 sur platine
7,5 7,5 7,5 7

Tendeur inox M8 Serre câble Ø5 Agrafes inox

Panneau CLODYNE
Garnissage panneau à maille verticale de type 205 (200x50) constitué de fils 
en acier rond soudés et renforcés horizontalement par des plis
Tous les fils horizontaux sont doublés, y compris dans les plis.

Largeur 2m505

Fils Ø 8/6/8
horizontaux Ø 8

Fils Ø 6/5/6
horizontaux Ø 6

Fil acier galvanisé suivant EN 10244-2, 50 gr ZN / m2.

Résistance à la traction du fil 60 à 70 kg mm2, avec résistance

au cisaillement des soudures supérieure à 50 % de cette valeur.

Largeur 2m505

200

200

Axe fils

Axe fils : 55Vide maille : 50

Fils Ø 8/6/8
horizontaux Ø 8

Fils Ø 6/5/6
horizontaux Ø 6

Panneau BIFILS                                                                                                         
Garnissage panneau à maille verticale de type 205 (200x50) constitué de 
fils en acier rond soudés et doublés horizontalement pour renfort.

25

200

200

100

Axe fils

Axe fils : 55Vide maille : 50
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